
Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte 
pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou živostnost zařízení. 

INSTALACE 
Před instalací vypněte přívod elektrické energie! 
1. Propojte a upevněte dvě kolejnice pomocí spojky typu I nebo L.
2. Připojte přívodní kabel ke svorkovnici a poté připevněte kolejnice ke stropu pomocí šroubů.
3. Stiskněte jistící páčky a nasaďte zařízení do držák. Otočením nainstalujte světelný zdroj do svítidla.
4. Přepněte zajišťovací páčku pro upevnění svítidla na kolejnici. Po bezpečném upevnění zapněte napájení.

Typ I Typ L 

UPOZORNĚNÍ 
- Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Napájení: 220-240V AC 50/60 Hz.
- Použití pouze v interiérech.
- Zařízení nerozebírejte ani neopravujte.
- V zařízení se nenachází žádné nahraditelné díly.

CZ WD1002-W | WD1002-B 
Lištové osvětlení 

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje 
světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. 
Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.  
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz. 
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