
 

 
 
 
 

 
Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte 
pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou živostnost zařízení. 
 
 
INSTALACE 
1. Před instalací vypněte přívod elektrické energie! 
2. Do již upevněné kolejnice nasaďte zařízení 
3. Stisknutím jistící páčky zařízení uchyťte 
4. Vložte žárovku GU10 a otočením zajistěte 
5. Zapněte přívod elektrické energie 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ 
- Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. 
- Napájení: 220-240V AC 50/60 Hz. 
- Použití pouze v interiérech. 
- Zařízení nerozebírejte ani neopravujte. 
- V zařízení se nenachází žádné nahraditelné díly. 

 

 

CZ WD1003-W | WD1003-B 
GU10 bodové svítidlo pro lištový systém 

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.  
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz. 

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika. 


