
CZ Uživatelský manuál pro LED pásek Solight WM505 

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a 
dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či 
poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání 
elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte.  

Instalace 

1. Očistěte povrch, na který se chystáte LED pásek nalepit. 
2. Přizpůsobte délku pásku podle potřeby. Přestřihněte jej pouze v místech, které jsou označeny 

symbolem nůžek. Zbylé části lze znovu použít. Pro opětovné spojení je nutné zakoupit konektory. 
3. LED pásek je zespodu vybaven 3M lepicí páskou. Strhněte krycí vrstvu a pásek přilepte. 
4. Propojte napájecí adaptér, IR senzor a LED pásek podle diagramu níže. 
5. Nakonec zapojte napájecí adaptér do zásuvky. 

Ovládání 

Senzor detekuje pohyb ve vzdálenost do 10cm. Mávnutím ruky 
světlo zapnete. Opětovným mávnutím jej vypnete. Pokud podržíte 
ruku u senzoru, začne se měnit intenzita osvětlení. V okamžiku, kdy 
jste s intenzitou spokojeni, ruku dejte pryč. 

Údržba 

Očistěte suchým hadříkem ve stavu odpojeném od elektrické sítě. 
V případě, že je výrobek vystaven vlhku, odpojte jej z elektrické sítě a nechte jej důkladně oschnout. 

Parametry 

Napájení AC 230V / DC 12V, 1500mA 
Příkon 14,4W 
Provozní teplota -20°C až +55°C 
Krytí IP65 

 

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06 


