
  
 
 
 
 
Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby vám 
slúžil bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Predídete tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s 
týmto spotrebičom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte. 
Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník s kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 50/1978 Zb. v znení neskorších predpisov, minimálne 
pracovník znalý podľa § 5 vyhlášky č. 50/1978 Zb. v znení neskorších predpisov. Pred montážou vypnite prívod elektrickej energie. 
 
 
1. Napájanie trubice z jednej strany 
Svietidlo je pripravené na napájanie trubíc len z jednej strany. Vývody na trubici sú na jednej strane nezapojené a vývody na strane 
napájania (označené L+N) slúžia na pripojenie napájacieho napätia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 2. Napájanie trubice z oboch strán 
V prípade potreby je možné upraviť zapojenie svietidla tak, aby mohli byť trubice napájané z oboch strán, pozri schému nižšie. Trubica je 
napájaná tak, že vývody na jednej strane a vývody na druhej strane sú spojené a napájanie je pripojené na každú stranu trubice. Orientácia 
L a N nehrá úlohu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametre 
 

Napájanie AC 230V 
Krytie IP65 
Rozmery 1262x102x76mm 
Zásuvka rúrky G13 
Dĺžka rúrky určený pre 2x LED T8 120cm trubice (nie sú súčasťou dodávky) 
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