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EN Instruction manual for LED light panel Solight W0762

Dear customer, thank you for purchasing aur product. For its safe and full
functioning, please read these instructions carefully and adhere to them to

avoid product misuse or damage. Please prevent unauthorized use of this

CZ Navod k pouziti svételného panelu Solight W0762

Vazeny zakazniku, dékujeme za zakoupeni naseho vyrobku. Pozorné si
prectéte nasledujici pokyny a dodrzujte je, aby vam slouzil bezpe¢né a k
plné spokojenosti. Predejdete tak jeho nespravnému pouziti ¢i
poskozeni. Zabrafnte neodborné manipulaci s timto pristrojem a vzdy
dodrzujte zasady pouzivani elektrospotiebi¢i. Navod k pouZiti peclivé

uschovejte. Montdaz muze provadét pouze kvalifikovany pracovnik s

SK Navod na pouzitie svetelného panelu Solight W0762

Vazeny zadkaznik, dakujeme za zakipenie nasho vyrobku. Pozorne si
precitajte nasledujiice pokyny a dodrzujte ich, aby vam slizil bezpec¢ne a
k plnej spokojnosti. Predidete tak jeho nespravnemu pouzivaniu ¢i
poskodeniu. Zabrarite neodbornej manipulacii s tymto pristrojom a vzdy

dodrzujte zasady pouzivania elektrospotrebicov. Navod k pouzivaniu

dobre uschovajte. Montaz méze vykonavat' len kvalifikovany pracovnik.

appliance and always observe all rules for using electric appliances. Keep
these instructions for future reference. The installation must be performed

by qualified personnel only.

WO0762

Power/Priikon/Prikon 24W

kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 50/1978 Sb. v platném znéni, minimalné
pracovnik znaly dle§ 5 vyhlasky ¢. 50/1978 Sb., v platném znéni.

Pamétova funkce pro ovladani obycejnym vypina¢em: LED osvétleni umoZziiuje
prepinani prednastavitelnych rezimi oby¢ejnym vypinacem. Nechate-li po vypnuti svétla prodlevu cca
20 sekund, osvétleni se rozsviti v naposledy pouzitém rezimu.

Pamétova funkce pro ovladani dalkovym ovladac¢em: Svétlo se po zapnuti vrati do
naposledy pouzitého reZimu pouze tehdy, byl-li pfedchozi rezim nastaven tlac¢itky 3,4 a 6.

. Zapnuti

. Vypnuti

. Plynula zména jasu

. Plynula zména teploty svétla

. Krokova zména funkci klaves 3 a 4
. No¢ni rezim

. Prednastaveny jas

. Prednastavena teplota svétla
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Dimension/Rozméry/ 370 x 370 x 10
Rozmery (mm)

IP protection/Kryti/

Krytie 1P20

EHQd Pamatova funkcia pre ovladanie obyajnym vypinacom: LED osvetlenie umoziiuje
prepinanie prednastavitel'nych rezimov oby¢ajnym vypinacom. Ak nechite po vypnuti svetla

oneskorenie cca 20 sekiind, osvetlenie sa rozsvieti v naposledy pouZitom reZime.

Packaging content:
Obsah baleni:

Obsah balenia: 1x

EHX Pamatova funkcia pre ovladanie dial'kovym ovladaéom: Svetlo sa po zapnuti vrati do
naposledy pouzitého reZimu iba vtedy, ak bol predchadzajici reZim nastaveny tlacidlami 3,4 a 6.

. Zapnutie

. Vypnutie

. Plynula zmena jasu

. Plynula zmena teploty svetla

. Krokova zmena funkcii klaves 3 a 4
. Nocny rezim

. Prednastaveny jas

. Prednastavena teplota svetla
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Svételny zdroj tohoto svitidla je nevyménitelny, po skonceni Zivotnosti je tfeba
vymeénit svitidlo celé a zlikvidovat jej na misté pro to ur¢eném. Tento produkt

obsahuje svételny zdroj, ktery z konstrukénich divodi nelze vyjmout pro ovéreni, a

proto je cely produkt povazovan za svételny zdroj.

Manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use./ Vyrobce neruci za zadné $kody zptGsobené nespravnym pouzitim./ Vyrobca nerudi za Ziadne $kody spdsobené

nespravnym pouzitim.
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. Vypnéte privod elektrické energie

. Otevrete svételny panel

. Pomoci zadni desky vyznacte tfi otvory pro vyvrtani
. Vyvrtejte otvory a vlozte do nich hmozdinky

. Prisroubujte zadni desku

. Pripojte privodni kabel do svorkovnice

. Zavrete svételny panel

. Zapnéte privod elektrické energie

B

. Vypnite privod elektrickej energie

. Otvorte svetelny panel

. Pomocou zadnej dosky vyznacte tri otvory pre vyvftanie
. Vyvftajte otvory a vlozte do nich hmozdinky

. Priskrutkujte zadni dosku

. Pripojte privodny kabel do svorkovnice

. Zatvorte svetelny panel

. Zapnite privod elektrickej energie

Svetelny zdroj tohto svietidla je nevymenitel'ny, po skonceni Zivotnosti je potrebné vymenit

svietidlo celé a zlikvidovat ho na mieste pre to ur¢enom. Tento produkt obsahuje svetelny
zdroj, ktory z konstrukénych dévodov nie je mozné vybrat pre overenie, a preto je cely produkt

povazovany za svetelny zdroj.
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