EE Navod na instalaciu LED trubic Solight WT121, WT122, WT123, WT124 a WT126

Kod Spotreba | Svetelny Teplota Zivotnost’ Uhol Zahrievacia :‘:ae: a Napitie Dizka | Pitice
P tok chromati¢nosti v svietenia doba pfariebl pati z !
WT121 18W 2520Im 4000K 1200mm
WT122 18W 2520lm 5000K 85 - 265V 1200mm G13
WT123 22W 3080Im 4000K 50 000h 120° <0,1s Ra: >80 50__ 60HZ’ 1500mm
WT124 22W 3080Im 5000K 1500mm
WT126 18W 2880Im 4000K 1149mm G5

Upozornenie: Demontaz a inStalacia existujucich svetelnych zdrojov za LED trubice méze uskuto€nit' len osoba kvalifikovana v zmysle platnej
legislativy. V pripade neodbornej inStalacie moéze dojst k posSkodeniu svetelného zdroja i svietidla a hrozi nebezpecenstvo Urazu elektrickym
prudom. Tento vyrobok je ur€eny vyhradne k vnutornému pouzitiu.
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Postup vymeny trubice s elektronickym predradnikom za LED trubicu

V pripade inStalacie LED trubicovej ziarovky do svietidiel s elektronickym predradnikom je nutné predradnik vyradit z elektrického okruhu. LED
trubicova Ziarovka je napajana z jednej strany, ktora je ozna¢ena symbolom ,L* a ,N“. Je teda mozné zapajit privod energie podla nakresu nizSie.
Je vSak nutné dodrzat orientaciu trubice. V opaénom pripade by doslo ku skratu sietového napajania.
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